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VSeobecné informace

- Ceny v ceniku jsou uvadény za mérnou jednotku.

- Ceny uvedené v ceniku jsou bez montaze.

- V8echny ceniky jsou bez DPH.

- Zakladni cenikova sestava vyrobku se sklada z ovladaciho mechanismu a druhu dané tkaniny.
- Rozméry v tabulkach jsou uvadény v milimetrech, plodné rozméry v m’.

- V objednavkach se jako prvni rozmér uvadi Sifka, jako druhy vyska.

- Zaruéni lhdta na vyrobky je 2 roky. Zaruka se nevztahuje na zavady zplsobené Spatnou montazi, nespravnym
uzitim nebo nespravnym pouzivanim vyrobku.

- Objednavky do vyroby zadavejte na objednavkovych formularich nebo on-line na firemnich webovych
strankéach. Pfi reklamaci nebude pfipadné chyba zadani objednavky jinou formou uznéna.

-Termindodani 14 dnl

BAMBUSOVE ROLETKY

ASHA

Bambusova roletka je ovladana provazkem s brzdou. Toto ovladani

umoziuje libovolné nastaveni vysky stazeni tkaniny. Roluje se smérem

nahoru do uhledného balu. Ve srolovaném stavu je bal schovan za pruh
INT. z&stény stejného typu tkaniny, ze kterého je roletka vyrobena.
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FEBA

Jedna se o elegantniho predstavitele bambusove roletky, ktery je ovladan

provazkem s brzdou. Toto oviadéni umoziuje libovolné nastaveni vysky

staZeni tkaniny. Dfevita tkanina se postupné sklada smérem nahoru, ¢imz
INT.  vznikd pravidelné faseni.

Moderni predstavitel bambusovych roletek spojuje moderni, technické a

designové provedeni. Vyrabén je pouze z pfirodni jutové tkaniny. Navijeni

tkaniny na hfidel roletky je ovladano mechanismem s brzdou a fetizkem.
INT.  To umoZiiuje libovolné nastaveni vy3ky stazeni tkaniny.
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ASPHA bambusova roletka

TYP STAHOVANI
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INT.
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ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA VYROBKU

Zakladni cenikova sestava vyrobku se sklada z ovladaciho mechanismu a druhu
dané tkaniny.

HORNI PROFIL: pfirodni dievo

DOLNI PROFIL KULATY: pfirodni dfevo

OVLADANI: provazek s brzdou a hruskou

MONTAZNI SET : kovové drzaky pro montaz v potfebném
mnozstvi

Rozdéleni tkanin do cenovych skupin:

Skupina: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6
2. B2, B3, B8, B10, B14, D3, D7, D9, D10, D11
3. B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D8
4. B6, D2, D5

POTREBA DRZAKU V ZAVISLOSTI NA SIRCE ROLETKY

MEZNi ROZMERY ROLETKY

minimalni Sitka 350 Sirka roletky (cm) pocet drzaku
AN mm
ROLOVANI | haximaini sitka 2400 mm 35-80 g
maximalni vyska 2500 mm 81-150
maximalni plocha | 151 - 250

]ZG BA rimska bambusova roletka

|
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TYP STAHOVANI

INT.
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ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA VYROBKU

Zakladni cenikova sestava vyrobku se sklada z ovladaciho mechanismu a druhu
dané tkaniny.

HORNIi PROFIL: pfirodni dievo

DOLNIi PROFIL STANDARD: morené dievo

OVLADANI: provazek s brzdou a hruskou

MONTAZNI SET : kovové drzaky pro montaz v potfebném
mnozstvi

Rozdéleni tkanin do cenovych skupin:

Skupina: 1. J2, J5, J6
2. B2, B3, B8, B10, B14, D3, D7, D9, D10, D11
3. B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D8
4. B6, D2, D5

MEZNi ROZMERY ROLETKY POTREBA DRZAKU V ZAVISLOSTI NA SIRCE ROLETKY

minimalni $itka 350 mm Sitka roletky (cm) pocet drzaku
SKLADANI | maximaini 8itka | 2400 mm 35 - 80 2

maximalni vy$ka | 2500 mm 81-150 3

maximalni plocha 4 m? 151-300 | 4

Zaméreni a typy montazi str. 5,7,8




G ’DG SA bambusova roletka

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA VYROBKU

Zakladni cenikova sestava vyrobku se sklada z ovladaciho mechanismu a
druhu dané tkaniny.

HRIDEL: hlinikovy profil (pramér 25 mm)
DOLNI PROFIL STANDARD: mofené drevo
OVLADANI: fetizek

UCHYCENI : strop,zed kfidlo okna

Rodéleni tkanin do cenovych skupin:
INT. Skupina: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6
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NAVIJENI

CODCSSA DRUH TKANINY
MEZNIi
ROZMERY
MAXIMALNI SIRKA 1800 1800 1800 1800 1800 1800
MAXIMALNI VYSKA 1900 1900 1900 1900 1900 1900
MAXIMALNI PLOCHA v m’ 3 3 3 3 3 3

a Zameéreni a typy montazi str. 6,7,8
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ASPHOA FCSBA ZAMERENIA MONTAZ

ZAMERENi A MONTAZ NA KRIDLO OKNA

ZAMERENi BAMBUSOVE ROLETKY

ZAMERENI SIRKY ZAMERENI VYSKY

120mm

ROZMER PRO VYROBU

FEBA DOLNi PROFIL STANDARD

ASHA DOLNi PROFIL KULATY
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4 mm

E

PRUMER PROFILU 16mm

MONTAZ

Roletka se montuje pomoci kovovych
drzakl na kfidlo okna (nebo na zed

i do stropu viz str. 7,8). Dle Sirky roletky
pfipevnime do roviny dany pocet drzaku.
Do upevnénych drzakl vlozime horni

profil. Pomoci aretacniho Sroubu, ktery

je umistén zespodu drzaku celou roletku

za horni profil upevnime. Na zavér montaze
zkontrolujeme funkénost roletky.

sNadean




COCSA ZAMERENIi A MONTAZ

ZAMERENi BAMBUSOVE ROLETKY

ZAMERENi A MONTAZ NA KRIDLO OKNA

ZAMERENI SiRKY ZAMERENI VYSKY
35mm
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25mm SiRKA LATKY 25mm ,E
ROZMER PRO VYROBU N
y 2
HRIDEL _/ DOLNi PROFIL STANDARD
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PRUMER HRIDELE 25mm
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MONTAZ

Roletka se montuje pomoci drzakl na
kfidlo okna (nebo na zed'i do stropu viz
str. 7,8). Nejdfive pfipevnime drzak
roletky na strané ovladani, nasadime
do néj roletku i s drunym drzakem,
vyrovname a zaznacime si misto pro
uchyceni druhého drzaku. Vyjmeme
roletku, drzak pfipevnime a nasadime
roletku zpét. Upravime dorazy fetizku a
zkontrolujeme funkci roletky.




ASPHA FEBA COCSA ZAMERENI A MONTAZ

ZAMERENI A MONTAZ NA ZED

120mm

A
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LEGENDA K ZAMERENI
SIRKA ROLETKY = A

VYSKA ROLETKY =B

NUTNO POCITAT S PROSTOREM PRO BAL SVINUTE ROLETKY cca 12 cm

ZAMERENI A MONTAZ NA STROP

LEGENDA K ZAMERENI
SIRKA ROLETKY = A

VYSKA ROLETKY =B

NUTNO POCITAT S PROSTOREM PRO BAL SVINUTE ROLETKY cca 12 cm
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ASPHA FEBA COCSA ZAMERENIi A MONTAZ

ZAMERENiI A MONTAZ DO OSTENI

LEGENDA K ZAMERENI

SIRKAROLETKY =A-2cm
A1 = kontrola Sirky Zaluzie ( je-li A1 menS$i nez A, je nutné zadat Sitku Zaluzie dle A1)

VYSKA ROLETKY =B - 1cm

a NUTNO POCITAT S PROSTOREM PRO BAL SVINUTE ROLETKY cca 12 cm
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CENIK 2012 | BAMBUSOVE ROLETKY

- Bambusova roletka Asha
- Bambusova roletka Feba
- Bambusova roletka Edesa
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