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LATKOVE ZALUZIE PLISE

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA LATKOVE ZALUZIE PLISE

SYSTEMY: AB 11, AB 41 )

BAREVNE PROVEDENI PROFILU: bila, bézova, hnédé, stiibma

BAREVNE PROVEDENI KRYTEK: bila, bézova, hnéda, Seda, zlaty dub

ZESILENY PROFIL: 22x19 mm, extrudovany hlinikovy profil - model AB41

STANDARDNI PROFIL: 20x13 mm, extrudovany hlinikovy profil - model AO45, AO46, AB33, PB10, PB60.2, PB61.2

ZPEVNUJICI PROFIL: 22x10 mm, hlinikovy profil (spojujici trojihelnikovou dast s normélni - model AO43, spojujici
dvé latky - model AB32)

VELKY PROFIL: 30x37 mm, extrudovany hlinikovy profil, pouze pfi elektrickém pohonu

LATKA: 100% polyester, §ifka plis 20 mm, plisé - jednoducha harmonika, duette - dvajita harmonika (plastev)

OVLADANI: madlo, provazek + brzda, nekonedny provazek (textilni Zaluzie)

PRIPLATKY

PROFIL: lakovani, zlaty dub, ofech

PROVEDENI: den a noc (dva modely AB11)

VODICI LISTY: pro stfedni okna

OVLADANI: motorem

SYSTEM: A010, AO11,AD28, AD29, AD43, AO45, AO46, AOBO0.2, AB21, DB11, DB21, PB10, PB60.1, PBA0.2, PB61.1, PB61.2, PO10

Ostatni modely jsou vyrabény na zesileném i tenkém profilu. Na vyzadani zakaznika mohou byt modely AO10, AO11,
A028, A029, AB11, AB21, AB31, AB33 vyrobeny kompletné na zesileném profilu.

B V pripadé lakovani do RAL budou krytky dodany dle uvazeni vyrobce nebo dle piéni zakaznika.
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Konstrukce latkové zaluzie plisé

Obr. 1 zesileny profil 20x19 mm
LEGENDA

1 - horni profil

2 - spodni profil

3 - krytky

4 - ovladani

5 - drzaky provazki
6 - provazek

Obr. 2 standardni profil 20x13 mm
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LATKOVE ZALUZIE PLISE

TECHNICKE INFORMACE

BAREVNE SLADEN:I:

Barva profili: bila, béZova, hnéda, stfibma, Zlaty dub, ofech

Barva krytek: bila, béfova, hnéda, Seda, zlaty dub (pro barvu ofech je barva krylek hnéda)

Barva provazki: ladi se tak, aby byla co nejblife barvé latky

Barva drzaki upevhujici provazky: sladény s barvou profilu

Barva ovladani: standardné dodavéno v bilé na pfani zakaznika v barvé hnédé (barva ofech - Gchyt v barvé hnédé)

MONTAZ:

Uchyceni profili: standardni uchyceni je pomoci klipu v barvé profilu (profil ofech ma Klipy hnédé)
Dodatkové moznosti uchyceni: monta2ni Ghelnik pro montaZ na rém okna - 5 barev

drzak bezinvazivni monta®e - barva bila a hnéda
OVLADANI:

Madlo: modely AB, DB, PB

Provizek a brzda: modely AD, v modelech AO43, AO4S5 je provazkovy mechanismus bez brzdy. Zaluzie je bridéna
diky omotani provazku kolem koliku.

Nekone&ny provézek: model PO10 - oviadani je stejné jako u vertikalni Zaluzie, zdvaZi je dodévano v barvé bilé

Elektrické: zakaznik oznadi v objednavce oviadani jednoduché/skupinove, kabelovélradiové na vypinaéidalkovy oviadaé

ARETACE PROFILU V DRZAKU UPEVNUJICI PROVAZEK

U zaluzil, keré jsou umistény ve vétSich viskach, jp moZné objednat prodiouzené ovlddani (pouze ovlddéni
madlem). Jsou dostupné 4 rozméry prodiouZeni pouze v bilé barvé - 400 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm.
Neni moiné prodiouZeni upravoval na kon krétni rozmér. Zikaznik uvede v objednavee délku prodlouzent
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LATKOVE ZALUZIE PLISE

MEZNi ROZMERY JEDNOTLIVYCH MODELU
Min. &ifkav mm  Max Efkavmm = Max.vyskav mm Max. Gkos v profilu

AO10 2200 2500
AO11 2200 2500
AO28 2200 2500
AO29 2200 2500
AO43 MR ... 2500 0- 50
AO45 P 2500 0- 60
AB41 1500 2500
AO46 _— R 0- 60
AOB0.2 2200 2500
AB11 1500 2500
AB21 1500 2500
AB31 1200 2500
AB32 1200 2500
AB33 1200 2500
DB11 1000 2500
DB21 1000 2500
PB10 2000 4500
PB60.1 70 1500 2500
PBE1.1 70 1500 2500
PO10 2000 4500
PB60.2 70 1500 2500
PB61.2 70 1500 2500

U maximélnich rozméri zdleZi na typu modelu a Sifce latky. Plisé pfekradujici uvedeny maximalni
rozmér bude vyrobeno bez zdruky.

TYPY LATEK &ifka latky v mm

MNuevo 5722, 2276, 2294, 2205, 8134, 4139 2200
Nuevo 0941, 0942, 0943 2300
MNuevo 9030 2350
Manida 2300
Formosa |, Il 2150
Mahe, 1l 2300
Sala 2300
'E.TEME 8532, 8533 2300
yotte 8555 2200
Mayotle 7510, 7512, 1515, 71516, 1610, 7614, 1616, 1617 3000
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LATKOVE ZALUZIE PLISE

SKUPINY LATEK

ST MANIDA 1200, 1204, 1208, 1214, 1201, 1207, 1202, 1211, 1203, 1213, 1212
MAHEI | 1250, 1264, 1258, 1269, 1251, 1268, 1252, 1275, 1253, 1271, 1262, 1266
MAHE! Il 1263, 1273, 1267, 1261, 1274, 1280, 1276, 1257,1272

NUEVO 5722, 2276,2294, 2205, 8134, 4139, 0941, 0942, 0943

FORMOSA| | 5174, 5178, 6433, 7017, 7005, 7040, 6354, 7008, 5177, 7078, 7018, 7094
UGS FORMOSALL | 7015, 5176, 7010, 7006, 5179, 7011, 7009, 5180, 5929, 7079, 5930, 7081
SALA 7630, 7641, 7640, 7573, 7643, 7645, 7644, 7646

MAYOTTE | 8532, 8533, 8565

NUEVO 9030

MAYOTTE | 7510, 7512, 7515, 7516

U S MAYOTTE | 7610, 7614, 7616, 7617

Skupina 1

Skupina 3

POCET OVL. PROVAZKU A JEJICH VZDALENOST OD OKRAJE LATKY

Sirka zaluzie v mm Podet otvarl pro provizky Vzdalenost od ckraje latky v mm
400 - 600 2 80
610 - 900 3 60
910 - 1300 4 60
1310 - 1500 5 60
MODELY AOQ
(vyiimka pro modely AQ43, AD4S5, AQL6 - moZnost pfidani 1 nebo 2 dodatkovych otvori)
400 - 600 2 90
610 - 900 3 B0
910 - 1300 4 60
1310 - 1900 5 60
19410 - 2300 6 60
400 - 500 2 90
510 - 850 3 G0
860 - 1200 4 60
1210 - 1500 5 60
1510 - 1800 G 60
1810 - 2000 T 60

a Potet ovlddacich provazki a jejich vzdélenost od okraje latky je zévisld na ifce Zaluzie nebo typu modelu.

DELKA OVLADACIHO PROVAZKU

Vyika Ealurie Delka oviddaciho provazku
v mm v mm
<=2200 500
>3000 1000

u Délka ovlddaciho provizku je zivisla od vjiky Zaluzie. Jind délka provazku je moina na vyEidani zakaznika.

LIELLRILE

k .l
1

I

STRANA7

alll

—




LATKOVE ZALUZIE PLISE - ZAMERENI
ZAMERENI MEZI ZASKLIVACI LISTY

B1
LEGENDA K ZAMEREN( c c
A1 - vipika mald L
A2 - vyika velka 3
B1 - mala &ifka — ]

BAL - malé &ifka levé Standardné se Sifka ||
BAP - mala &ifka prava | | latky=5itka nosice i B‘
C - £ikma &ifka | Krytky pfesahuji ! 41875 A2 ﬁ: v ja Al
o "
ZAMERENI MEZI ZASKLIVAC| LISTY - pfi zaméfeni mezi zasklivaci
ligty, je potfeba udat viechny svétlé rozméry mezi zasklivacimi
lidtami, odpoéty provede vyrobce. Rozmér C je kontrolni rozmér, LS L
nutno zméfit. Diledité pro sprévny vipotet Ghid. R —
BiL| B1 | B1
ZAMERENI NA ZASKLIVACI LISTY s
LEGENDA K ZAMEREN( Standardné se &ifka
Rozmér A+ 5 mm = oby. rozmér Iatky=sifka nosice
Rozmér B + 5 mm = obj. rozmér Krytky presahuji ! A
ZAMERENI NA RAM OKNA
a1 B : E‘IL_'___ Bi
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LEGENDA K ZAMEREN/ : h—
B - &ifka B1P - mald &ifka prava Standardné se Slfka Hi
ldtky=5ifka nosice W
B1L - mal4 ifka leva A2 - vyEka velka P . A

ZAMERENI NA RAM OKNA - zadejte svétly rozmér rmu + zvoleny presah X. Pozor na kovéni okna.
X =zvoleny piesah. Klip a Ghelniky potiebuji dali 4,5 mm.
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n PfimontdZi pomoci upinacich drziki odedist od vysky (A} 10 mm.
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MONTAZ NA RAM OKNA

MONTAZ MEZI ZASKLIVACI LISTY
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